
LS-программа

LS-программа – классика
дизайна выключателей, чет-
кие формы которой идеаль-
но смотрятся в любых интер-
ьерах. Благодаря разнообра-
зию изделий LS-программа
позволяет полностью 
в одном стиле решить архит-
ектурную задачу.

Скрытый монтаж

Размеры рамок
1-кратная   81 x 81 mm
2-кратная  152 x 81 mm
3-кратная  223 x 81 mm
4-кратная  294 x 81 mm
5-кратная  365 x 81 mm

Рамки для вертикальной и
горизонтальной установки.

Закругление угла R 2

Материал дуропласт

Цвет
слоновая кость как RAL 1013
белый как RAL 9010
светло-серый как RAL 7035
черный как RAL 9005
Отдельные артикулы
зелёный как RAL 6029
оранжевый как RAL 2004
Степень защиты
IP 44 – указанные изделия,
вместе с уплотнительной 
мембраной 551 WU

Допустимая температура окружаю-
щей среды в рабочем режиме
обычные изделия: –15°C ... +60°C
электронные изделия: –15°C ... +45°C
(выше +25°C нагрузка 
диммера должна 
уменьшаться согласно инструкции)
KNX-изделия: +5°C ... +25°C
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LS-программа

Закругление угла
Aлюминий/Aнтрацит R 1,5
Edelstahl/Золото/
Блестящий хром R 2

Материал / Цвет
Aлюминий: AlMg1
натуральный цвет, матовый
Aнтрацит:
лакированный Aлюминий
Edelstahl:
1.4301 X4 CrNi 18-12
пескоструйная обработка
Золото: 
металл щвета золота
Блестящий хром: 
хромирование

Степень защиты
IP 44 – указанные изделия,
вместе с уплотнительной 
мембраной 551 WU

Допустимая температу-
ра окружающей среды
в рабочем режиме
обычные изделия: 
–15°C ... +60°C
электронные изделия: 
–15°C ... +45°C
(выше +25°C нагрузка 
диммера должна 
уменьшаться согласно 
инструкции)
KNX-изделия: 
+5°C ... +25°C

Очертания и материал говорят однозначно – 
это серия номер один!
Четкие прямые линии этого дизайна классически
строго подчеркивают функциональность 
инсталляции.

Скрытый монтаж

Размеры рамок
1-кратная  81 x 81 mm
2-кратная 152 x 81 mm
3-кратная 223 x 81 mm
4-кратная 294 x 81 mm
5-кратная 365 x 81 mm

Рамки для вертикальной и горизонтальной 
установки.

Edelstahl Aлюминий Aнтрацит Блестящий
хром



Изделия в стиле серии 
LS 990 с покрытием чистым
золотом (96-й пробы) выде-
ляются в интерьере сочета-
нием высококачественного
материала и подчеркнуто
линейного дизайна.

Скрытый монтаж

Размеры рамок
1-кратная  81 x 81 mm
2-кратная 152 x 81 mm
3-кратная 223 x 81 mm
4-кратная 294 x 81 mm
Рамки для вертикальной и
горизонтальной установки.

Закругление угла R 2

Материал
позолота (золото 96-й пробы)

Степень защиты
IP 44 – указанные изделия,
вместе с уплотнительной 
мембраной 551 WU

Блеск золота
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Kлавиша
для контрольных выключателей 506 KOU, 
502 KOU, 503 KOU
кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопок (с установленной подсветкой) 531 U,
533 U, 533-2 U, 534 U
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990 KO5
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 KO5 AN
Edelstahl ES 2990 KO5
блестящий хром GCR 2990 KO5
Золото GO 2990 KO5
блеск золота LS 990 KO5 GGO

Kлавиша с полем для надписи 7 х 57 мм (BB 3)
для контрольных выключателей 506 KOU, 
502 KOU, 503 KOU
кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопок (с установленной подсветкой) 531 U,
533 U, 533-2 U, 534 U
слоновая кость LS 990 NAKO5
белая LS 990 NAKO5 WW
светло-серая LS 990 NAKO5 LG
чёрная LS 990 NAKO5 SW

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 9 x 58 mm
(запчасть)
вкладыш белый CD 90 NA

Kлавиша с полем для надписи 7 х 57 мм (BB 3)
для контрольных выключателей 506 KOU, 
502 KOU, 503 KOU
кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопок (с установленной подсветкой) 531 U,
533 U, 533-2 U, 534 U
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990 NAKO5
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 NAKO5 AN
Edelstahl ES 2990 NAKO5
блестящий хром GCR 2990 NAKO5
Золото GO 2990 NAKO5

Накладка из оргстекла
поля для надписи 12 x 55 mm
(запчасть) M 20 NA

Kлавиша с символом «освещение»
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 
533-2 U, 534 U
слоновая кость LS 990 L
белая LS 990 L WW
чёрная LS 990 L SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990 L
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 L AN
Edelstahl ES 2990 L
блестящий хром GCR 2990 L
Золото GO 2990 L
Вариант с подсветкой – по заказу 
(например, арт. AL/ES/GCR/GO 2990 KO5L)

Клавиша с символом «освещение» 
и окошком
для кнопок с подсветкой 531 U, 533 U, 
533-2 U, 534 U
слоновая кость LS 990 KO5 L
белая LS 990 KO5 L WW
чёрная LS 990 KO5 L SW

Kлавиша
для выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 
502 U, 503 U
кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 
502 TU
кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U
слоновая кость LS 990
белая LS 990 WW
светло-серая LS 990 LG
чёрная LS 990 SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 AN
Edelstahl ES 2990
блестящий хром GCR 2990
Золото GO 2990
блеск золота LS 990 GGO

Kлавиша с полем для надписи 7 х 57 мм (BB 3)
для выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 
502 U, 503 U
кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 
502 TU
кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U
слоновая кость LS 990 NA
белая LS 990 NA WW
светло-серая LS 990 NA LG
чёрная LS 990 NA SW

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 9 x 58 mm
(запчасть)
вкладыш белый CD 90 NA

Kлавиша с полем для надписи 7 х 57 мм (BB 3)
для выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 
502 U, 503 U
кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 
502 TU
кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990 NA
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 NA AN
Edelstahl ES 2990 NA
блестящий хром GCR 2990 NA
Золото GO 2990 NA

Накладка из оргстекла
поля для надписи 12 x 55 mm
(запчасть) M 20 NA

Kлавиша с красным окошком 
для выключателя и кнопки с подсветкой
Металлическое покрытие
блеск золота LS 990 KO GGO

Kлавиша с перфорированным окошком 
для выключателя и кнопки с подсветкой
Металлическое покрытие
блеск золота LS 990 KO2 GGO

Kлавиша
для контрольных выключателей 506 KOU, 
502 KOU, 503 KOU
кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU
кнопок (с установленной подсветкой) 531 U,
533 U, 533-2 U, 534 U
слоновая кость LS 990 KO5
белая LS 990 KO5 WW
светло-серая LS 990 KO5 LG
чёрная LS 990 KO5 SW

LS-программаLS-программа

IP 44 (см. стр. 5) Aртикул1 IP 44 (см. стр. 5) Aртикул1



Накладка карточного выключателя 
(без механизма)
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 534 U
слоновая кость LS 590 CARD
белая LS 590 CARD WW
чёрная LS 590 CARD SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990 CARD
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 CARD AN
Edelstahl ES 2990 CARD
блестящий хром GCR 2990 CARD
Золото GO 2990 CARD

Kлавиша с прозрачной крышкой 52 х 70 мм
для любых надписей или декоративных 
символов
для выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 
502 U, 503 U
кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 
502 TU
кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990 NA1
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 NA1 AN
Edelstahl ES 2990 NA1
Золото GO 2990 NA1
Накладка из оргстекла
для надписи 52 x 70 mm
(запчасть) M 90 NA

Прозрачная клавиша
для любых надписей или декоративных 
символов
для выключателей 
501 U, 506 U, 507 U, 502 U, 503 U
кнопочных выключателей 
506 TU, 507 TU, 502 TU
кнопок 531 U, 533 U, 533-2 U

LS 990 NA GL
Пластиковая крышка с вкладышем
для поля 50 x 50 mm
(запасная часть)
белый вкладыш A 590 NA GL PL
Kрышка
с красным стекляным окном-клавишей
для всех механизмов выключателей и кнопок
красная 561 GL RT
синяя 561 GL BL
жёлтая 561 GL GE
Запасное стекло 60 GL
Запасная плёнка 60 FO

Kлавиши
для сдвоенных выключателей 505 U
сдвоенных кнопочных выключателей 
505 TU, 505 TU-91
сдвоенных универсальных выключателей 
509 U
сдвоенных универсальных кнопочных 
выключателей 509 TU
сдвоенных кнопок 535 U, 539 U
мультивыключателя 532-4 U
(кроме клавиш с металлическим покрытием)
слоновая кость LS 995
белые LS 995 WW
светло-серые LS 995 LG
чёрные LS 995 SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2995
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2995 AN
Edelstahl ES 2995
блестящий хром GCR 2995
Золото GO 2995
блеск золота LS 2995 GGO

Клавиша с символом «освещение» 
и окошком
для кнопок с подсветкой 531 U, 533 U, 
533-2 U, 534 U
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990 KO5 L
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 KO5 L AN
Edelstahl ES 2990 KO5 L
блестящий хром GCR 2990 KO5 L

Kлавиша с символом «звонок»
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 
533-2 U, 534 U
слоновая кость LS 990 K
белая LS 990 K WW
чёрная LS 990 K SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990 K
антрацит
(лакир. алюминий) AL 2990 K AN
Edelstahl ES 2990 K
блестящий хром GCR 2990 K
Золото GO 2990 K
блеск золота LS 990 K GGO
Вариант с подсветкой – по заказу 
(например, арт. AL/ES/GCR/GO 2990 KO5K)

Клавиша с символом «звонок» 
и окошком
для кнопок с подсветкой 531 U, 533 U, 
533-2 U, 534 U
слоновая кость LS 990 KO5 K
белая LS 990 KO5 K WW
чёрная LS 990 KO5 K SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990 KO5 K
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 KO5 K AN
Edelstahl ES 2990 KO5 K
блестящий хром GCR 2990 KO5 K

Kлавиша с символом «замок»
для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 
533-2 U, 534 U
слоновая кость LS 990 T
белая LS 990 T WW
чёрная LS 990 T SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990 T
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 T AN
Edelstahl ES 2990 T
блестящий хром GCR 2990 T
Золото GO 2990 T
Вариант с подсветкой – по заказу 
(например, арт. AL/ES/GCR/GO 2990 KO5T)

Клавиша с символом «замок» 
и окошком
для кнопок с подсветкой 531 U, 533 U, 
533-2 U, 534 U
слоновая кость LS 990 KO5 T
белая LS 990 KO5 T WW
чёрная LS 990 KO5 T SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2990 KO5 T
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2990 KO5 T AN
Edelstahl ES 2990 KO5 T
блестящий хром GCR 2990 KO5 T

LS-программаLS-программа
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Kрышка
для выключателя с замком IP 20:
104.15, 134.15, 133.15, 106.15
слоновая кость LS 925 
белая LS 925 WW 
светло-серая LS 925 LG
чёрная LS 925 SW 
Металлическое покрытие
алюминий AL 2925
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2925 AN
Edelstahl ES 2925
блестящий хром GCR 2925
Золото GO 2925

Kрышка
Для поворотного выключателя 101-4, 101-20
таймера 1015, 1120-20
поворотного выключателя для жалюзи 
234.10, 234.20
слоновая кость LS 941
белая LS 941 WW
светло-серая LS 941 LG
чёрная LS 941 SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2941
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2941 AN
Edelstahl ES 2941
блестящий хром GCR 2941
Золото GO 2941

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
пружинный зажим
слоновая кость LS 520 
белая LS 520 WW 
светло-серая LS 520 LG 
зелёная (для SV) LS 520 GN 
оранжевая (для ZSV) LS 520 O
чёрная LS 520 SW 
Металлическое покрытие
алюминий AL 2520
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2520 AN
Edelstahl ES 2520
Золото GO 2520

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
винтовой зажим
слоновая кость LS 521 
белая LS 521 WW 
светло-серая LS 521 LG 
зелёная (для SV) LS 521 GN 
оранжевая (для ZSV) LS 521 O
Металлическое покрытие
алюминий AL 2521
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2521 AN
Edelstahl ES 2521
Золото GO 2521

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
пружинный зажим
слоновая кость LS 520 KI
белая LS 520 KI WW
светло-серая LS 520 KI LG
чёрная LS 520 KI SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2520 KI
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2520 KI AN
Edelstahl ES 2520 KI
блестящий хром GCR 2520 KI
Золото GO 2520 KI
блеск золота LS 520 KI GGO

Kлавиши
для сдвоенного выключателя 505 U5
сдвоенного контрольного выключателя 
505 KOU5
сдвоенных кнопок 535 U5
слоновая кость LS 995 KO5 
белые LS 995 KO5 WW 
светло-серые LS 995 KO5 LG
чёрные LS 995 KO5 SW 
Металлическое покрытие
алюминий AL 2995 KO5
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2995 KO5 AN
Edelstahl ES 2995 KO5
блестящий хром GCR 2995 KO5
Золото GO 2995 KO5

Клавиши с полем для надписи 9 x 27 mm
для сдвоенного выключателя 505 U
для сдвоенного кнопочного выключателя 
505 TU
для сдвоенного универсального выключателя
509 U
для сдвоенного универсального кнопочного
выключателя 509 TU
для сдвоенных кнопок 535 U, 539 U
для мультивыключателя 532-4 U
слоновая кость � LS 995 NA
белые � LS 995 NA WW

Клавиши с окошками и местом 
для надписи 9 x 27 mm
для сдвоенного выключателя 505 U 5
для сдвоенного выключателя с контрольной
подсветкой 505 KOU 5
для сдвоенных кнопок 535 U 5
слоновая кость � LS 995 NA KO5
белые � LS 995 NA KO5 WW

Накладка из оргстекла с вкладышем
для поля 9 x 27 mm (запчасть)
1 пара, вкладыш белый

� CD 95 NA

Kлавиши
для жалюзийного выключателя 509 VU
жалюзийной кнопки 539 VU
слоновая кость LS 995 P
белые LS 995 P WW
светло-серые LS 995 P LG
чёрные LS 995 P SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2995 P
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2995 P AN
Edelstahl ES 2995 P
блестящий хром GCR 2995 P
Золото GO 2995 P
блеск золота LS 995 P GGO

Kрышка
для выключателя с замком IP 20:
104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28
выключателя с замком IP 44: 
CD 104.18 WU, 134.18 WU, 133.18 WU, 
CD 106.18 WU
слоновая кость LS 928 
белая LS 928 WW
светло-серая LS 928 LG
чёрная LS 928 SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2928
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2928 AN
Edelstahl ES 2928
блестящий хром GCR 2928
Золото GO 2928

LS-программаLS-программа

IP 44 (см. стр. 5) Aртикул1 IP 44 (см. стр. 5) Aртикул1

Новинки



SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с индикатором напряжения (арт. 93)
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)
встроенной повышенной защитой от 
прикосновения
и полем для надписи  7 x 57 мм (BB 3)
слоновая кость LS 520 NAKO
белая LS 520 NAKO WW
светло-серая LS 520 NAKO LG
чёрная LS 520 NAKO SW
Металлическое покрытие
с полем для надписи 12 x 55 мм
алюминий AL 2520 NAKO
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2520 NAKO AN
Edelstahl ES 2520 NAKO 

SCHUKO-розетка
с защитой от перенапряжения 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой от 
прикосновения
и полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)
слоновая кость LS 521 KINAUF
белая LS 521 KINAUF WW
оранжевая LS 521 KINAUF O
светло-серая LS 521 KINAUF LG
Металлическое покрытие
с полем для надписи 12 x 55 мм
алюминий AL 2521 KINAUF
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2521 KINAUF AN
Edelstahl ES 2521 KINAUF

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 7 x 57 mm
(запчасть)
вкладыш белый LS 20 NA

Накладка из оргстекла
для надписи 12 x 55 mm
(запчасть) M 20 NA

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
с полем для надписи (защищено от влаги) 
50 x 10 mm
слоновая кость LS 520 INA
белая LS 520 INA WW
зелёная (для SV) LS 520 INA GN
светло-серая LS 520 INA LG
оранжевая (для ZSV) LS 520 INA O
чёрная LS 520 INA SW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с индикацией арт.: 93 
(согласно DIN VDE 0100 Teil 710.55.3)
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
с полем для надписи (защищено от влаги) 
50 x 10 mm
слоновая кость LS 520 KO INA
белая LS 520 KO INA WW
зелёная (для SV) LS 520 KO INA GN
светло-серая LS 520 KO INA LG
оранжевая (для ZSV) LS 520 KO INA O
чёрная LS 520 KO INA SW

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
винтовой зажим
слоновая кость LS 521 KI
белая LS 521 KI WW
светло-серая LS 521 KI LG
Металлическое покрытие
алюминий AL 2521 KI
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2521 KI AN
Edelstahl ES 2521 KI
блестящий хром GCR 2521 KI
Золото GO 2521 KI

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)
пружинный зажим
слоновая кость LS 520 NA
белая LS 520 NA WW
светло-серая LS 520 NA LG
чёрная LS 520 NA SW
Металлическое покрытие
с полем для надписи 12 х 55 мм
алюминий AL 2520 NA
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2520 NA AN
Edelstahl ES 2520 NA

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)
винтовой зажим
слоновая кость LS 521 NA
белая LS 521 NA WW
светло-серая LS 521 NA LG

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
с полем для надписи 7 x 57 мм (BB 3)
пружинный зажим
слоновая кость LS 520 KINA
белая LS 520 KINA WW
светло-серая LS 520 KINA LG
чёрная LS 520 KINA SW
Металлическое покрытие
с полем для надписи 12 х 55 мм
алюминий AL 2520 KINA
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2520 KINA AN
Edelstahl ES 2520 KINA
блестящий хром GCR 2520 KINA
Золото GO 2520 KINA

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 7 x 57 mm
(запчасть)
вкладыш белый LS 20 NA

Накладка из оргстекла
для надписи 12 x 55 mm
(запчасть) M 20 NA

SCHUKO-розетка 45°, 
16 A 250 V ~
слоновая кость LS 520-45
белая LS 520-45 WW 
светло-серая LS 520-45 LG 
чёрная LS 520-45 SW 
Металлическое покрытие
алюминий AL 2520-45
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2520-45 AN
Edelstahl ES 2520-45
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SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
и встроенной повышенной защитой от 
прикосновения 
слоновая кость LS 520 KLKI
белая LS 520 KLKI WW
светло-серая LS 520 KLKI LG
чёрная LS 520 KLKI SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2520 KLKI
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2520 KLKI AN
Edelstahl ES 2520 KLKI
блестящий хром GCR 2520 KLKI

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
с индикатором напряжения (арт. 93)
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)
слоновая кость LS 520 KLKO
белая LS 520 KLKO WW
чёрная LS 520 KLKO SW

Розетка
2-хполюсная, без заземления
10 A / 250 В, франко-американская система
для плоских + круглых штырей
слоновая кость LS 910
белая LS 910 WW

Розетка
2-хполюсная, без заземления
16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В
для круглых штырей
слоновая кость LS 911
белая LS 911 WW

Розетка
2 полюса + штырь заземления
16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В
франко-бельгийская система
слоновая кость LS 921 F
белая LS 921 F WW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2521 F
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2521 F AN
Edelstahl ES 2521 F
блестящий хром GCR 2521 F
Золото GO 2521 F
как предыдущая,
с дополнительной повышенной 
защитой от прикосновения
слоновая кость LS 921 FKI
белая LS 921 FKI WW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2521 FKI
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2521 FKI AN
Edelstahl ES 2521 FKI
блестящий хром GCR 2521 FKI
Золото GO 2521 FKI

Розетка, 2 полюса + заземление
с дополнительной повышенной 
защитой от прикосновения
13 A / 250 В, британский стандарт 
B.S. 1363: 1995
слоновая кость LS 921 BS
белая LS 921 BS WW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2521 BS
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2521 BS AN
Edelstahl ES 2521 BS
блестящий хром GCR 2521 BS
Золото GO 2521 BS

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
со встроенной повышенной защитой 
от прикосновения
с подсвечиваемым полем для надписи
(защищено от влаги) 50 x 10 mm
Для установки рекомендуется глубокая
коробка
Вариант с белыми светодиодами
слоновая кость LS 520-O INA LDW
белая LS 520-O INA WW LDW
зелёная (для SV) LS 520-O INA GN LDW
светло-серая LS 520-O INA LG LDW
оранжевая (для ZSV) LS 520-O INA O LDW
чёрная LS 520-O INA SW LDW

Держатель надписи 50 x 10 mm
(запчасть)
для SCHUKO-розетки LS 520 .. INA ..

LS 61 INA BT

Светодиодная вставка
(запчасть)
для SCHUKO-розетки LS 520-O INA .. LDW
Вариант с белыми светодиодами

520-O LEDW-2

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной) 
пружинный зажим
слоновая кость LS 520 KL 
белая LS 520 KL WW 
светло-серая LS 520 KL LG 
чёрная LS 520 KL SW 
Металлическое покрытие
алюминий AL 2520 KL 
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2520 KL AN
Edelstahl ES 2520 KL
блестящий хром GCR 2520 KL
Золото GO 2520 KL

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной) 
винтовой зажим
слоновая кость LS 521 KL 
белая LS 521 KL WW 
светло-серая LS 521 KL LG 
Металлическое покрытие
алюминий AL 2521 KL 
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2521 KL AN
Edelstahl ES 2521 KL

SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
и полем для надписи 9 x 58 мм
слоновая кость LS 520 NAKL
белая LS 520 NAKL WW
светло-серая LS 520 NAKL LG
чёрная LS 520 NAKL SW
Металлическое покрытие
поле для надписи 12 x 55 мм
алюминий AL 2520 NAKL
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2520 NAKL AN
Edelstahl ES 2520 NAKL
блестящий хром GCR 2520 NAKL
Золото GO 2520 NAKL

Накладка из оргстекла с вкладышем
поля для надписи 9 x 58 mm
(запчасть)
вкладыш белый CD 90 NA

Накладка из оргстекла
поля для надписи 9 x 58 mm
(запчасть) M 20 NA
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Kрышка
для регулятора частоты вращения 245.20
слоновая кость LS 940.20
белая LS 940.20 WW
светло-серая LS 940.20 LG
чёрная LS 940.20 SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2940.20
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2940.20 AN
Edelstahl ES 2940.20
блестящий хром GCR 2940.20
Золото GO 2940.20

Уплотнитель 40 D
для крышек диммеров ..540.. и ..540.20..
Уплотнитель 40 D вставляется в крышки 
диммеров для обеспечения IP44

Kлавиша короткого хода
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE
спутниковой вставки 1220 NE
слоновая кость LS 1561.07 
белая LS 1561.07 WW
светло-серая LS 1561.07 LG
чёрная LS 1561.07 SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 1561.07
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 1561.07 AN
Edelstahl ES 1561.07
блестящий хром GCR 1561.07
Золото GO 1561.07
блеск золота LS 1561.07 GGO

Клавиши короткого хода
для  универсального сдвоенного клавишного
диммера 1252 UDE
слоновая кость LS 1565.07 
белые LS 1565.07 WW
светло-серые LS 1565.07 LG
чёрные LS 1565.07 SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 1565.07
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 1565.07 AN
Edelstahl ES 1565.07

Универсальная клавиша
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1225 SDE,
1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE
слоновая кость LS 1561.07 U
белая LS 1561.07 U WW
светло-серая LS 1561.07 U LG 
чёрная LS 1561.07 U SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 1561.07 U
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 1561.07 U AN
Edelstahl ES 1561.07 U
блестящий хром GCR 1561.07 U
Золото GO 1561.07 U

Радиоприемная клавиша короткого хода
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 
1254 UDE
слоновая кость LS 1561.07 F
белая LS 1561.07 F WW
светло-серая LS 1561.07 F LG
чёрная LS 1561.07 F SW

Розетка с коммутацией 2-x полюсoв, 
2-хполюсная + заземление
с дополнительной повышенной 
защитой от прикосновения
(шторки) и подсветкой клавиши выключателя
13 A / 250 В,
британский стандарт B.S. 1363: 1995
слоновая кость LS 172 KO
белая LS 172 KO WW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2172 KO
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2172 KO AN
Edelstahl ES 2172 KO
блестящий хром GCR 2172 KO
Золото GO 2172 KO

Розетка с коммутацией 2-x полюсoв, 
2-хполюсная + заземление
с дополнительной повышенной 
защитой от прикосновения
как предыдущая, без подсветки
слоновая кость LS 172 
белая LS 172 WW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2172
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2172 AN
Edelstahl ES 2172
блестящий хром GCR 2172
Золото GO 2172

Cдвoeннaя SCHUKO-розетка
16 A 250 В ~ / 10 A 250 В ~
для монтажа в установочную коробку Ø 60 мм
с полной платой и дополнительной защитой 
(шторки)
пружинный зажим
Металлическое покрытие (лакир.)
алюминий AL 5020 KI-L
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 5020 KI-L AN
Edelstahl ES 5020 KI-L

Cдвoeннaя SCHUKO-розетка
16 A 250 В ~ / 10 A 250 В ~
для монтажа в установочную коробку Ø 60 мм
с полной платой и дополнительной защитой 
(шторки)
винтовой зажим
Металлическое покрытие (лакир.)
алюминий AL 5022 KI-L
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 5022 KI-L AN
Edelstahl ES 5022 KI-L

Kрышка для роторных диммеров 
225 T DE, 225 NV DE, 266 G DE, 211 GDE, 
254 UDIE1
спутника 254 NIE1
потенциометров 240-10, 240-31
DALI-потенциометра 240 DPE
слоновая кость LS 940
белая LS 940 WW
светло-серая LS 940 LG
чёрная LS 940 SW
Металлическое покрытие
алюминий AL 2940
антрацит 
(лакир. алюминий) AL 2940 AN
Edelstahl ES 2940
блестящий хром GCR 2940
Золото GO 2940
блеск золота LS 940 GGO
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